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                                   Манометри


Материал:
Връзка: месинг
Боурдонова тръба: медни сплави до 40 бара, фосфорен бронз от 60 бара
Прозорец: поликарбонат
Стрелка: алуминий (черен)
Циферблат: алуминий (бял)


Код Артикул Размер Скала


0840272 Радиален манометър, сух 50mm 0-6 bar
0840273  1 / 4 ". 1.6% клас на точност 50mm 0-10 bar


0850006 Радиален манометър, сух 63mm 0-6 bar/0-90 psi
0850010  1 / 4 ". 1.6% клас на точност 63mm 0-10 bar/0-150 psi


0840009 50mm 0-10 bar/0-150 psi
0840006 Аксиален манометър, сух 63mm 0-6 bar/0-90 psi


0840010 63mm 0-10 bar/0-150 psi


Аксиален манометър, сух
0840282  1 / 4 ". 1.6% клас на точност. 50mm 0-6 bar








 
 
 


Пожарни хидранти  
 
 
 


 
Подземен пожарен хидрант  DN 80 PN 10  (с пета и гърне) 
 
Приложение 
Свързване на подземни водопроводи с противопожарни исталации. 
Монтаж 
Предназначен е за монтаж във вертикална позиция на хоризонтални заровени в 
земята тръбопроводи. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Надземен пожарен хидрант  DN 80 PN 10  (с пета) 
 
Приложение 
Свързване на подземни водопроводи с противопожарни инсталации. 
Монтаж 
Проектирани са за монтаж във вертикална позиция на хоризонтална тръба 
заровена под земята. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Продуктов 
код 


H, mm RD, mm 


 1000 1250 


 1250 1500 


Продуктов 
код 


H, mm RD, mm 


 1250 1900 
 1500 2150 


 1800 2450 





